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Zulassungsnummer: Z-42.1-225
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Zulassungsgegenstand: Nicht besteigbare Kontrollschéachte (Inspektionsdffnungen) aus

Polypropylen in den Nennweiten DN 400, DN 500 und DN 600
fur die Erdverlegung

Geltungsdauer bis: 31. Oktober 2006

Dieser Bescheid andert und ergénzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.1-225
vom 17. September 2002. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und drei Anlagen. Er gilt nur in
Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur
zusammen mit dieser verwendet werden.
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ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geadndert/erganzt, gedndert und erganzt:

1. Zum Abschnitt 1. Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Abschnitt wird hiermit durch den folgenden ersetzt:

"Diese Zulassung gilt fur zug@ngliche, nicht besteigbare, erdverlegte Kontrollschichte
(Inspektionsdffnungen) aus Polypropylen (Typ 2) in den Nennweiten DN 400, DN 500 und
DN 600 einschlielilich der dazugehdrenden Aufsatzrohre aus PVC-U bzw. PP-B (Typ 2),
die in der Nennweite DN 400 und DN 500 eine profilierte dufRere Wandung und glatte
Rohrinnenflache aufweisen (nach Nr. Z-42.1-275). In der Nennweite DN 600 entspricht
das Aufsatzrohr aus PP-B (Typ 2) mit profilierter dufRerer Wandung den Anforderungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.1-340. In der Nennweite DN 400
entspricht das nicht profilierten Aufsatzrohr aus PVC-U den Anforderungen von
DINV 19 534 bzw. DIN EN 1401 und den in dieser Zulassung festgelegten Anforderun-
gen. Das nicht profilierte Teleskoprohr entspricht den Festlegungen dieser Zulassung.

An die nicht besteigbaren Kontrollschidchte dirfen Abwasserrohre und Formstlicke aus
PVC-U nach DINV 19 534 bzw. DIN EN 1401 in den Nennweiten DN 150 bis DN 300
bzw. solche geméal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-275 mit
aulerer profilierter Wandung und glatter Innenflache aus PVC-U bzw. PP (Typ 2) in den
Nennweiten DN 150 bis DN 300 angeschlossen werden.

Die nicht besteigbaren Kontrolischachte dirfen gemeinsam mit den dazugehorenden Auf-
satzrohren in der Grundsticksentwdsserung nach den Bestimmungen von DIN 1986-100
verwendet werden. Die Bauteile durfen nur flr die Ableitung von Abwasser gemaf
DIN 1986-3 bestimmt sein, das keine hoheren Temperaturen aufweist als in DIN EN 476
festgelegt sind.

Far die Abdeckungen der Aufsatzelemente ist DIN EN 124 in der jeweils gliltigen Fassung
zu beachten. Der Geltungsbereich dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
schliefit Rahmen aus Gusseisen von Abdeckungen sowie erforderliche Absturzsicherun-
gen nicht ein. Die entsprechenden Unfallverh{itungsvorschriften sind zu beachten.”

2. Zum Abschnitt 2.1.2 Abmessungen

Der Abschnitt wird wie folgt ergéanzt:

"Form, MafRe und Toleranzen der nicht besteigbaren Kontrolischachte mit Aufsatzrohren
der Nennweite DN 600 und der dazugehdrenden Teleskoprohre aus PP-B (Typ 2)
entsprechen den Festlegungen in den Anlagen 1 bis 3 dieses Bescheids."

3. Zum Abschnitt 2.1.10.2 Anforderungen an Teleskoprohre
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Der Abschnitt wird wie folgt erganzt:

"Die Teleskoprohre der Nennweite DN 500 aus PE-HD entsprechen den Anforderungen
von DIN 8074 und DIN 8075."
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4. Zum Abschnitt 2.2.1 Herstellung
Der Abschnitt wird hiermit um die folgenden Absatze erganzt:

"Die werkseitig herzustellende Schweillverbindung zwischen dem jeweiligen Schachtun-
terteil der Nennweite DN 500 und dem als "Mauerdurchfihrung” in Anlage 1 dieses
Bescheids bezeichneten Formstiickes aus PP nach der allgemeinen bauaufsichtlichen



